KEOR BR

MONOFASICO
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3 a 20kVA
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Simplicidade, Rapidez e
Seguranca na instalacao
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Uma novidade exclusiva para garantir toda qualidade
e protecao SMS com gerenciamento a distancia:

MOBILIDADE, CONTROLE, PRATICIDADE E TRANQUILIDADE

Conheca as funcionalidades do
PowerView Mobile:

> Gerenciador de multiplos UPS

> Indicadores de bateria, tensdo, poténcia, frequéncia e temperatura

> Teste de bateria imediato ou agendado

> Desligar e religar o UPS remotamente

> Notificacao de alerta em tempo real

> Localizacao e rotas até a revenda ou assisténcia técnica mais proxima
> Relatdrio completo de eventos

> Status de funcionamento

Disponivel para download: [[ESessTSvevl (PR
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KEOR BR

CONFIGURACAO DE TENSAO FLEXIVEL E MAIOR
NiVEL DE PROTECAO PARA CARGAS CRITICAS
ATRAVES DE TRANSFORMADOR ISOLADOR COM
BLINDAGEM ELETROSTATICA.

e Tecnologia online dupla conversao.

e Poténcia: 3/6/10/15/ 20 kVA.

e Fator de poténcia de saida: 0,9 (3kVAJ; 1,0 (6 a 20kVA).
¢ Tensao de Entrada: diversas configuracoes.

e Tensao de Saida Selecionavel:
Modelo Auto Trafo: 110/220V
Modelo Isolado: 110/220/110+110V
Modelo Sem Trafo: 220V

e Bornes com sistema EasyFix

¢ |solacao Galvanica: transformador
isolador interno.’

¢ Chave de Bypass de Manutencao integrada.?
e Sistema Hot Swap de baterias.
e Funcao Economia de Energia.

e Expansao de autonomia.

" Modelos Isolados.
2 Modelos 6 a 20 kVA.

Display LCD intuitivo 8 x Tomadas NBR 14136 20A

Bornes com sistema EasyFix
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APRESENTACAO DO PAINEL TRASEIRO:

Conector EPO

Saida de Comunicacao RS232

— O Saida de Comunicacdo USB

O Slot para cartao de
comunicacao (Opcional)

Fusivel Rearmavel O—— ——— O Fusivel Rearmavel

(Régua de Tomadas) (Régua de Tomadas)

Tomadas de saida NBR 14136 (20A)* O ——O Tomadas de saida NBR 14136 (20A)*

Fusivel/Disjuntor (Entrada) O— -
O Bornes de Instalacao
EasyFix(Entrada e Saida)

Conector para Médulode O——m—
Baterias (Expansao de Autonomia)
com tampa de protecao e polarizador

— O Rodizios
Imagem modelo 3kVA

BORNES EASY FIX

e Diminui drasticamente o tempo de instalacao
dispensando o uso de parafusos para fixacao
dos cabos.

*Em todos os modelos de UPS a tensdo das tomadas saida é sempre fixa em 110V.

| CONVENCIONAL UPS | UPS | 5

D UPS.LEGRAND.COM.BR



KEOR BR

Monofasico - Online Dupla Conversao

KEOR BR 3kVA KEOR BR 6kVA KEOR BR 10kVA MODULO DE BATERIA KEOR BR
Codigo SMS Referéncia Descricao
UPS Monofasico 28260 KBR3000XLBR-ISO UPS Keor BR 3kVA TE: 220V TS: 110/220/110+110V - Isolado
com Transformador 28262 KBR6000XLBR-ISO UPS Keor BR 6kVA TE: 220V TS: 110/220/110+110V - Isolado
EUELLL 28266 KBR10000XLBR-ISO UPS Keor BR 10KVA TE: 220V TS: 110/220/110+110V - Isolado
28261 KBR3000XLBR-AUTO UPS Keor BR 3kVA TE: 220V TS: 110/220V - Autotrafo
Lzsto":g:]:fis‘risazr:‘ 28263 KBR600OXLBR-AUTO UPS Keor BR 6kVA TE: 220V TS: 110/220V - Autotrafo
28267 KBR10000XLBR-AUTO UPS Keor BR 10kVA TE: 220V TS: 110/220V - Autotrafo
62286 KBR72V18AH Médulo de Baterias com 12 baterias 12V / 09Ah - Selada, VRLA
62287 KBR192V7AH Médulo de Baterias com 16 baterias 12V / 07Ah - Selada, VRLA
62289 KBR240V9Ah Médulo de Baterias com 20 baterias 12V / 09Ah - Selada, VRLA
Opcionais 64019 AP64019 Kit Gerenciamento Remoto SNMP para Keor BR 3 e 6kVA
68113 AP68113 Kit Gerenciamento Remoto SNMP para Keor BR 10kVA
64020 AP64020 Adaptador Contato Seco para Keor BR 3 e 6kVA
64031 AP64031 Adaptador Contato Seco para Keor BR 10kVA

Tempo de Auto a (minutos) - Baterias Seladas, VRLA
Modelo Care Bateria 1x Médu_lo 2x Médul_os 3x Médul_os 4 x Médul_os 5x Médul_os
Interna de Bateria de Bateria de Bateria de Bateria de Bateria
25% 26min Th 40min 2h 58min 4h 30min 6h 24min NA
Keor BR 3kVA 50% 11min 45min 1h 25min 2h 2h 42min NA
75% 5min 24min 50min Th 15min Th 41min NA
25% 28min 1h 05min 1h 48min 2h 49min 3h 58min 5h 06min
Keor BR 6kVA 50% 11min 29min 49min 1h 05min 1h 30min 1h 50min
75% émin 16min 28min 40min 55min 1h 06min
25% 26min 1h 03min 1h 40min 2h 17min 3h 02min 3h 48min
Keor BR 10kVA 50% 10min 26min 46min 1h 04min 1h 22min 1h 40min
75% 5min 15min 26min 39min 52min 1h 03min

0 tempo de autonomia varia significativamente de acordo com as condicdes de uso das baterias, do ndmero de ciclos de carga e descarga, da temperatura ambiente, bem como do consumo elétrico dos equipamentos conectados ao UPS.

Opcionais:
Adaptador contato seco: Sinalizacao das condicdes Cartao de comunicacao SNMP: Permite realizar
basicas de funcionamento do UPS (Falha, Bateria, gerenciamento local ou remoto do UPS através
Inversor ou Bypass) e também permite dos protocolos SNMP/HTTP - TCP/IP.
executar a funcao de desligamento do UPS. Céd. SMS 64019 | Ref. AP64019

Cdd. SMS 64020 | Ref. AP64020 Cod. SMS 68113 | Ref. AP68113

Céd. SMS 64031 | Ref. AP64031 64020 64019

64031 68113
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KEOR BR

Monofasico - Online Dupla Conversao

Modelo Keor BR 3kVA Keor BR 3kVA Keor BR 6kVA Keor BR 6kVA Keor BR 10kVA Keor BR 10kVA
Isolado Auto Trafo [EEL ) Auto Trafo Isolado Auto Trafo
Cadigo 0028260 0028261 0028262 0028263 0028266 0028267
Referéncia KBR3000XLBR-ISO |KBR3000XLBR-AUTO| KBR6000XLBR-ISO KBR6000XLBR-AUTO| KBR10000XLBR-ISO |KBR10000XLBR-AUTO
Caracteristicas Gerais
Poténcia (VA) 3000 6000 10000
Poténcia (W) 2700 6000 10000
Tecnologia Online Dupla Conversao
Bypass automatico Sim
Chave de Bypass de manutencao Nao ‘ Sim
Tempo de transferéncia Zero
Tipo de transformador Isolador Autotransformador ‘ Isolador Autotransformador Isolador Autotransformador
Montagem Torre
Grau de Protecao P21
Paralelismo Nao Sim - RedundaAnte'[N+X] ou
Soma de Poténcia (N+0)
Cartdo BNDES Sim Nao
Caracteristicas de Entrada
Tensao 220V (FNT ou FFT)
Fator de Poténcia >0,98 ‘ >0,99
Variacao de Tensao 176-264V 176-280V
Frequéncia 60Hz (£ 5%)
Conexao de Entrada Bornes + Plug NBR 14136 (20A) ‘ Bornes
Caracteristicas de Saida
Tensao | 110/220/110+110V 110/ 220V ‘ 110/220/110+110V 110/ 220V 110/220/110+110V 110/ 220V
Frequéncia 60 Hz (+0,1%)
Fator de Crista 31
Forma de Onda Senoidal Pura
Fator de Poténcia 09 1,0
Distor¢do Harmanica (THDv) <3%
Conex3o de Saida Bornes + 8 Tomadas NBR 14136 (20A)
100a110% - Trlansferéncia para Bypass 100a115% -Trgnsferéncia paraBypass <105% - Funcionameto continuo
apos 10 minutos apos 10 minutos
111a130% - Tralnsferéncia para Bypass
Sobrecarga (Modo Rede) 2 _T_f::slef:g;iti: R — 1162135% - 1;%25{6;3231?) para Bypass 106 a125% —aggasnfger;?:jtizspara Bypass
apos 3 segundos

o -
>150% - Transferéncia para Bypass imediato >135% - Transferéncia para Bypass imediato 1262 150% - Transferéncia para Bypass

apds 30 segundos
Baterias
Baterias internas 6x12V/09Ah 16x12V/07Ah 20x12V/09Ah
Conector para baterias externas Sim
Sistema Hot Swap Sim
Tipo de bateria Selada, Livres de Manutencéo - VRLA
Comunicacao e Gerenciamento
Painel de monitoramento Display LCD
Portas de comunicacao USB/RS-232/Slot de comunicacao
Conector EPO Sim
Cabo USB Sim
Gerenciamento remoto Sim (opcional
Caracteristicas Fisicas
Peso liquido (kg 54 46 107 97 136 114
Dimensdes AxLxP (mm) 341x222x572 588x272x 626 657x288x700
Condicoes ambientais
Temperatura de operacao 0-40°C
Umidade Relativa <95% [sem condensacao) <90% [sem condensacao)
Ruido Audivel <55dBAa 1 metro <60dBAa 1 metro
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KEOR BR

Tri-Mono - Online Dupla Conversao

MODULO DE BATERIA KEOR BR

KEOR BR 20kVA
Codigo SMS Referéncia Descricao
UPS Keor BR 15kVA TE: 380V (Tri) ou 220V (Mono) TS:
e KBRT5000XLBR-ISO 110/220/110+110V - Isolado
UPS Tri-Mono com 28303 KBR15000XLBR-ISO UPS Keor BR 15kVA TE: 220V (Tri) TS: 110/220/110+110V - Isolado
fransiormacor UPS K BR 20kVA TE: 380V (Tri) ou 220V (Mono) TS
ISOlador _ eor H rijou ono H
2 KBR20000XLBR-1SO 110/220/110+110V - Isolado
28313 KBR20000XLBR-ISO UPS Keor BR 20kVA TE: 220V (Tri) TS: 110/220/110+110V - Isolado
28301 KBR15000XLBR-AUTO UPS Keor BR 15kVA TE: 380V (Tri) ou 220V (Mono) TS: 110/220V -
Autotrafo
UPS Tri-Mono com 28304 KBR15000XLBR-AUTO UPS Keor BR T5kVA TE: 220V (Tri) TS: 110/220V - Autotrafo
Autotransformador . ; . -
28311 KBR20000XLBR-AUTO XPS Keor BR 20kVA TE: 380V (Tri) ou 220V (Mono) TS: 110/220V
utotrafo
28314 KBR20000XLBR-AUTO UPS Keor BR 20kVA TE: 220V (Tri) TS: 110/220V - Autotrafo
28302 KBR15000XLBR-ST UPS Keor BR 15kVA TE: 380V (Tri) ou 220V (Mono) TS: 220V -
UPS Tri-Mono sem Sem Transformador
Transformador . ; . -
28312 KBR20000XLBR-ST UPS Keor BR 20kVA TE: 380V (Tri) ou 220V (Mono) TS: 220V
Sem Transformador
62291 KBR240V18AH Médulo de Baterias com 40 baterias 12V / 09Ah - Selada, VRLA
Opcionais 64019 AP64019 Kit Gerenciamento Remoto SNMP para Keor BR 3/ 6/ 15/ 20kVA
64020 AP64020 Adaptador Contato Seco para Keor BR 3/ 6/ 15/ 20kVA
Tempo de Autonomia (minutos) - Baterias Seladas, VRLA
Modelo Carda Bateria 1 x Médulo 2 x Mddulos 3 x Mddulos 4 x Modulos
9 Interna de Bateria de Bateria de Bateria de Bateria
25% 28min Th 57min 3h 07min 3h 49min 4h 47min
Keor BR 15kVA 50% 11Tmin 52min Th 10min Th 24min Th 47min
75% 6min 30min 40min 55min Th 06min
25% 25min 59min 98min 2h 15min 2h 54min
Keor BR 20kVA 50% 10min 26min 43min Th 02min Th 22min
75% 5min 15min 26min 37min 49min

0 tempo de autonomia varia significativamente de acordo com as condicdes de uso das baterias, do nimero de ciclos de carga e descarga, da temperatura ambiente, bem como do consumo elétrico dos equipamentos conectados ao UPS.




KEOR BR

Tri-Mono - Online Dupla Conversao

L1legrand’

Motels Keor BR 15kVA Keor BR 15kVA Keor BR 15KVA Keor BR 20kVA Keor BR 20KVA Keor BR 20kVA
Isolado Autotrafo Sem Trafo Isolado Autotrafo Sem Trafo
» 380V (Tri): 0028300 | 380V (Tri): 0028301 380V (Tri): 0028310 | 380V (Tril: 0028311
el 220V (Tri): 0028303 220V (Tril: 0028304 bl 220V (Tri): 0028313 | 220V (Tril: 0028314 IR
Referéncia KBR15000XLBR-ISO KBR15000XLBR-AUTO KBR15000XLBR-ST  KBR20000XLBR-ISO KBR20000XLBR-AUTO ~KBR20000XLBR-ST

Caracteristicas Gerais

Poténcia (VAJ
Poténcia (W)
Tecnologia
Bypass automatico
Chave de Bypass de manutencao
Tempo de transferéncia
Tipo de transformador
Montagem
Grau de Protecdo
Cartao BNDES
Caracteristicas de Entrada

15000 20000

15000 20000

Online Dupla Conversao

Sim

Sim

Zero

Isolador

Autotransformador

Sem transformador Isolador Autotransformador Sem transformador

Torre

P21

Sim

28300/28301: 380V (3FNT) ou 220V (FNT)

380V (3FNT) ou 28310/28311: 380V (3FNT) ou 220V (FNT) 380V (3FNT] ou

Tensao 28303/28304: 220V (3FNT) 220V (FNT) 28313/28314: 220V (3FNT) 220V (FNT)
Fator de Poténcia >099
Variacdo de Tensao -15/+20% (100% de carga)
Frequéncia 60Hz (£ 5Hz)
Conexao de Entrada Bornes
Caracteristicas de Saida
- 110/220/110+110V 110/220/110+110V
Tensao (FENT) 110/ 220V (FNT) 220V (FNT) (FFNT) 110/220V (FNT) 220V [FNT)
Frequéncia 60 Hz (£ 1%)
Fator de Crista 31
Forma de Onda Senoidal Pura
Fator de Poténcia 1,0
Distorcdo Harmanica (THDv) <2% [carga resistiva)
Conexao de Saida Bornes + 8 Tomadas NBR 14136 (20A)
Sob (Modo Rede] 100a 115% - Transferéncia para Bypass apds 18 minutos
obrecarga (Modo Rede
g 116 a 135% - Transferéncia para Bypass apds 4 minutos
Baterias
Baterias internas 40x12V/07Ah 40x12V/09Ah
Conector para baterias externas Sim
Sistema Hot Swap Sim
Tipo de bateria Selada, Livres de Manutencao - VRLA
Comunicacdo e Gerenciamento
Painel de monitoramento Display LCD
Portas de comunicaco USB/RS-232/ Slot de comunicacao
Conector EPO Sim
Cabo USB Sim
Gerenciamento remoto Sim (opcional)
Caracteristicas Fisicas
. 380V (Tri): 260 380V (Tri): 217 380V (Tri): 284 380V (Tri): 259
Pesoliquidolkg) | 990y (Tri): 369 220V (Tril: 326 164 220V (Tril: 412 220V (Tri): 387 180
Dimensdes AxLxP (mm) 1250 x 450 x 885

Condicoes ambientais

Temperatura de operacao

0-40°C

Umidade Relativa

<95% [sem condensacao)

Ruido Audivel

<70 dBAa 1 metro
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KEOR BR

Monofasico - Online Dupla Conversao

KEOR BR 3kVA KEOR BR 6kVA MODULO DE BATERIA KEOR BR

Codigo SMS Referéncia Descricao

UPS Bivolt com 28270 KBR3000XLBR-1SO lLiIZlSaszor BR 3kVA TE: 115/220V (Bivolt) TS: 110/220/110+110V -
Transformador
Isolador 28271 KBR00OXLBR-ISO UPS Keor BR 6kVA TE: 115/220V (Bivolt) TS: 110/220/110+110V -
Isolado
62286 KBR72V18AH Médulo de Baterias com 12 baterias 12V / 09Ah - Selada, VRLA
62287 KBR192V7AH Médulo de Baterias com 16 baterias 12V / 07Ah - Selada, VRLA
Opcionais

64019 AP64019 Kit Gerenciamento Remoto SNMP para Keor BR3/ 6/ 15/ 20kVA
64020 AP64020 Adaptador Contato Seco para Keor BR 3/ 6/ 15/ 20kVA

Tempo de Auto a [minutos) - Baterias Seladas, VRLA
Modelo Carda Bateria 1 x Médulo 2 x Médulos 3 x Mddulos 4 x Médulos 5 x Mddulos
9 Interna de Bateria de Bateria de Bateria de Bateria de Bateria
25% 26min Th 40min 2h 58min 4h 30min 6h 24min NA
Ke%ﬁ&?kw\ 50% 11min 45min Th 25min 2h 2h 42min NA
75% 5min 24min 50min 1h 15min 1h 41min NA
25% 28min 1h 05min 1h 48min 2h 49min 3h 58min 5h 06min
Heor BR OKVA 50% 11min 29min 49min 1h 05min 1h 30min 1h 50min
75% 6min 16min 28min 40min 55min 1h 06min

0 tempo de autonomia varia significativamente de acordo com as condicdes de uso das baterias, do ndmero de ciclos de carga e descarga, da temperatura ambiente, bem como do consumo elétrico dos equipamentos conectados ao UPS.




KEOR BR

Monofasico - Online Dupla Conversao

L1legrand’

Modelo Keor BR 3kVA Bivolt Keor BR 6kVA Bivolt
Cadigo 0028270 0028271
Referéncia KBR3000XLBR-ISO KBR6000XLBR-ISO

Caracteristicas Gerais

Poténcia (VA) 3000 6000
Poténcia (W) 2700 6000
Tecnologia Online Dupla Converséo
Bypass automatico Sim
Chave de Bypass de manutencao Nao Sim
Tempo de transferéncia Zero
Tipo de transformador Isolador
Montagem Torre
Grau de Protecao P21
Cartao BNDES Sim
Caracteristicas de Entrada
Tensdo 115/220V (Bivolt)
Fator de Poténcia >098 | >099
Variacdo de Tensao +20%
Frequéncia 60 Hz (£5Hz)
Conexao de Entrada Bornes + Cabo com plugue NBR 14136 (20A) ‘ Bornes
Caracteristicas de Saida
Tensao 110/220/110+110V
Frequéncia 60 Hz (£ 1%)
Fator de Crista 31
Forma de Onda Senoidal Pura
Fator de Poténcia 09 1,0
Distorcao Harmanica (THDv) <3% <1%

Conexao de Saida

Bornes + 8 Tomadas NBR 14136 (20A)

100 a 110% - Transferéncia para Bypass apds 10 minutos

100 a 115% - Transferéncia para Bypass apés 18 minutos

111 a 130% - Transferéncia para Bypass apds 1 minuto

Sobrecarga (Modo Rede) . " 116 a 135% - Transferéncia para Bypass ap6s 4 minutos
131 a 150% - Transferéncia para Bypass apos 3 segundos
>150% - Transferéncia para Bypass imediato >135% - Transferéncia para Bypass imediato
Baterias
Baterias internas 6x12V/09Ah 16x 12V/07Ah
Conector para baterias externas Sim
Sistema Hot Swap Sim
Tipo de bateria Selada, Livres de Manutencdo - VRLA
Comunicacao e Gerenciamento
Painel de monitoramento Display LCD
Portas de comunicacao USB/RS-232/Slot de comunicacao
Conector EPO Sim
Cabo USB Sim
Gerenciamento remoto Sim (opcional)
Caracteristicas Fisicas
Peso liquido (kg) 70 125
Dimensdes AxLxP [mm) 450%222x572 850x272x 626
Condicoes ambientais
Temperatura de operacao 0-40°C

Umidade Relativa

<95% [sem condensacao)

Ruido Audivel

<55dBAa 1 metro

<65dBAa 1 metro
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SERVICO

DE PRE E
POS-VENDA

A Legrand investe continuamente em ferramentas e processos
inovadores para aproximar produtos, profissionais e clientes

e para oferecer a melhor experiéncia de compra, instalacao

e utilizacdo de seus produtos.

Suporte para especificaco e cotacdes de projetos; GAC jervicode ' iente

0800 11 8008

Call center para suporte técnico; ’j sacelegrand.com.br
£ www.legrand.com.br

Programa continuo de formacao e treinamentos;

@ www.legrand.com.br

o /LegrandBrasil
Documentacao técnica - manuais, videos etc.; © tegrand.com br/blog

/LegrandBrasil

Materiais de comunicacdo - catalogos, website, @ /legrand-brasil
folhetos, entre outros @ /LegrandBrasil
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GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA.

Av. Piramide, 661
09970-330 - Diadema - SP
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