[ MEGATEC

VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA
NOBREAKS E ESTABILIZADORES

A MEGATEC € a mais completa empresa de solu¢Bes esistemas de energia

Com experiéncia de mais de 9 anos comercializand@iMas e servicos em

Equipamentos multimarcas de varias poténcias, mondj e trifasicos. (com Topologia
“TRUE ON LINE DOUBLE CONVERSION?”, a unica que trata 100% a energia
proveniente da rede elétrica, sendo desta forma,ditada para cargas criticas e sensiveis).

E com prazer que submetemos para Apreciacio nosseoposta comercial, tendo por certo
oferecer a melhor solugéo Para otimizac&o do Sistende Energia, bem como
proporcionar uma eficiente Relacdo Custo & Benefici na aquisicdo dos nossos servico e
equipamento ofertado.
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CARACTERISTICAS GERAIS

Poténcia 6 kVA /4,8 kW
Condicgoes Trabalha em temperatura ambiente de 0°C a 40°Gdaderelativa de
ambientais 0% a 95% sem condensacao.

Ruido: <=55 dB a 1 metro
Dissipacao de calo2131 BTU/hora
Dimensodes (L x A 300 x 570 x 650 mm

x P)

Peso 111,50Kg

CARACTERISTICAS DE ENTRADA

Tenséao de Tensédo: 220V monofasica fase+fase+terra (em sist@@@\v/127V ou
alimentacao 208/230V) e fase+neutro+terra (em sistemas 380W/220

Variacdo na tensao-15% +20%
de entrada



Frequéncia 50 ou 60 Hz £ 5Hz
Opcional Correcéao do fator de potencia, usando I@8€ntrada
CARACTERISTICAS DE SAIDA

Tensédo de saida Tenséo de saida senoidal, corbifpdade de ajuste da tensdo de saida e
do modo de fornecimento. Pode fornecer tensao rasiwaf F+F+T ou
F+N+T ou bifasica F+F+N+T.

Ajuste da tensdo d&\justavel de —10% a +5%, permitindo ajustar 11035\, 120, 208,
saida 220V, 230V ou 240V no modo monofasico e 110/220Ms/230V ou
120/240V no modo bifasico.

Regulacao estaticat 1%
da tensao de saida

Distorcéo 3% tipica, 5% maxima, para carga linear
harmonica

Frequéncia de saida0 ou 60 Hz com variagdo maxima de * 0,005%. Adernle saida
mantém sincronizacao com a tensdo de bypass ateianiacdo da
freqUuéncia de entrada em faixa programavel deZ&25 Hz.

Protecdo contra  Protecao contra curto circuito na saida por lidéeorrente eletrénico.

curto-circuito Na ocorréncia do curto circuito ndo ha queima degmnentes, inclusive
fusivel.

BARRAMENTO DE CORRENTE CONTINUA

Tens&o nominal 192V

Tensdo minima 163,2V (-15%)

BATERIAS

Tipos A linha Double Way esta preparada para thetvalom baterias seladas

reguladas por valvula ou baterias livres de mamdigiguando utilizadas
em local ventilado.

Testes automaticos Testa automaticamente o no-braalaterias em dia da semana e hora
programaveis. O autoteste informa preventivamem¢eagpbateria esté
préxima do fim de vida.

Partida por baterias?ode ser ligado durante a falta de energia atdasbaterias.

Protecdo contra  Protecdo das baterias contra descarga total catizsigdo preventiva
descarga total das antes do desligamento do no-break.
baterias

Corrente de recargd A

Juscelino lima

Consultor técnico

CREA- 8637

Tel: (62) 3275-6159 cel: 8456-3999 Nextel:13*916123
Email / MSN:contato@megatecenergia.com.br

SITE: www.megatecenergia.com.br
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