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1. CARACTERISTICAS GERAIS

1.1 Aplicacgao

Os no-breaks Linha Compacta foram especialmente projetados para a alimentacdo de redes de
computadores e cargas criticas. Estes nobreaks s&o inteligentes, microprocessado, online (ndo
possuem tempo de transferéncia), com forma de onda senoidal pura em qualquer operagéo,
transformador isolador interno aumentando a protegdo das cargas como servidores, estagdes de
trabalho, programas e dados contra picos de sobretensao, variagdes da rede, faltas curtas e faltas
prolongadas de energia.

1.2 Poténcia

A Linha Compacta esta disponivel nas seguintes poténcias:
e 1000VA/700W (Modelo SEN1000C)
e 2000VA / 1400W (Modelo SEN2000C)
e 3000VA/2100W (Modelo SEN3000C)
e 5000VA /3500W (Modelo SEN5000C)

1.3 Condigoes ambientais

Preparado para operagéo em temperatura ambiente de 0°C a 40°C e umidade relativa de 0% a
95% sem condensacgéo.

O equipamento devera ser instalado em local abrigado e protegido contra particulas de agua.

Ruido: < 45dB a 1 metro do frontal, para todos os modelos.

1.4 Dissipacao de calor

Dissipacao SEN1000C | SEN2000C | SEN3000C | SEN5000C

BTU/Hora 240 479 718 1195

Atengdo: Todos os produtos contidos neste documento sdo projetados, produzidos e comercializados pela Engetron, logo tais caracteristicas poderao
ser alteradas visando evolug@o do produto, ou mesmo conforme necessidade de nossos clientes. Qualquer duvida entre em contato com a Engetron.
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2. CARACTERISTICAS DE ENTRADA

2.1 Tensao de entrada: 120V ou 220V, com selecio automatica, para todos os modelos até
3kVA. Para o modelo de 5kVA (SEN5000C), a tensao de entrada é 220V.

2.2 Variagao na tensao de entrada: + 15%.
2.3 Frequéncia de entrada: 60 Hz + 5%

2.4 Corrente de entrada

Corrente (em ampéres) em condigdes nominais:

Tenséo (V) | SEN1000C | SEN2000C | SEN3000C | SENS5000C

120 10,5 21 31,5 -
220 6 11,5 17 29

2.5 Protecao de entrada
- Protecao da alimentacgéo contra oscilagdes da rede elétrica (variacdo de tensao e frequéncia ).

- Protecao da alimentacao contra surtos de até 6500A e 300J, atenuando as sobretensoes e
desacoplando para o aterramento. Surtos superiores a estes valores ndo sdo cobertos pela
garantia.

- Protecao contra sobrecorrente através de disjuntor termomagnético com botao de rearme;

SEN2000C Plugue padrao NBR 14136 — 20A &

SEN3000C Plugue Quadripolar Padrao Ingustrial + iJ
Tomada para Instalagao L

Plugue de
Alimentagdo

2.6 Conexoes de entrada

No-break Conexao de Entrada

SEN1000C Plugue padrao NBR 14136 — 10A

Selecdo Autornatica
MO 7220

SEN5000C Plugue Quadripolar Padrao Ingustrlal + ‘_\-}- ‘J
Tomada para Instalagao c g

Flugue de
20 Alimentacio

* Acompanha uma tomada quadripolar fémea para adequagao da tomada local de alimentagao
dedicada ao nobreak;

Os No-Breaks de SEN3000C e SEN5000C estao disponiveis também nas versdes com conexao
de entrada e saida através de bornes.

Atengdo: Todos os produtos contidos neste documento sdo projetados, produzidos e comercializados pela Engetron, logo tais caracteristicas poderao
ser alteradas visando evolug@o do produto, ou mesmo conforme necessidade de nossos clientes. Qualquer duvida entre em contato com a Engetron.
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3. CARACTERISTICAS DE SAIDA

3.1 Tensdo de saida

Tensao de saida selecionavel em 115V/120V ou 220V com selecdo manual para todos os
modelos até 3kVA.

Esta disponivel também para o modelo de 3kVA (SEN3000C) a versao com tap central, que
permite a tensao de saida em 115V/230V ou 110V/220V.

Para o modelo de 5kVA (SEN5000C) a tensao de saida esta disponivel em 120V monofasico ou
115V/230V ou 110V/220V ( com tap central ).

3.2 Conexoes de saida

No-break Conexao de Saida

SEN1000C 6 tomadas padrao NBR 14136 — 10A

6 tomadas padrao NBR 14136 — 10A +
1 tomadas padrédo NBR 14136 — 20A

SEN2000C

6 tomadas padrao NBR 14136 — 20A +

SEN3000C
Tomada Quadripolar Padréo Industrial

6 tomadas padrédo NBR 14136 — 10A +
SEN5000C Tomada Quadripolar Padrao Industrial

* Opcional: Modelo com tomada de 5 Tomadas de
20A

Os No-Breaks de SEN3000C e SEN5000C estao disponiveis também nas versbes com conexao
de entrada e saida através de bornes.

Os no-breaks de 3000VA e 5000VA possuem uma tomada quadripolar com capacidade para 30A,
possibilitando a utilizacdo da poténcia plena do equipamento em unica tomada.

3.3 Regulagao estatica da tensao de saida: £ 5%

3.4 Regulagao dinamica da tensao de saida

Inferior a 3% para degrau de carga de 50% com tempo de recuperagao a 5% em até 2 ciclos.

3.5 Distorgao harménica:
O No-Break possui forma de onda da tensao de saida senoidal com distor¢ao harménica maxima
de 5%

3.6 Frequéncia de saida: 60Hz.

Atengdo: Todos os produtos contidos neste documento sdo projetados, produzidos e comercializados pela Engetron, logo tais caracteristicas poderao
ser alteradas visando evolug@o do produto, ou mesmo conforme necessidade de nossos clientes. Qualquer duvida entre em contato com a Engetron.
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3.7 Protecgoes de saida

- Protecdo contra curto circuito na saida. Na ocorréncia do curto circuito ndo ha queima de
componentes, inclusive fusivel.

- Protecao contra sobrecarga;
- Protecao contra sobretemperatura;
- Protecao contra sub e sobretensdo de saida

- Protecao contra sub e sobrefrequéncia;

3.8 Transformador Isolador

Possui transformador isolador com isolagdo galvanica e blindagem eletrostatica interno ao No-
Break mantendo a saida isolada da rede e baterias.

3.9 Rendimento a plena carga

Rendimento maior ou igual a 90%, com poténcia nominal de saida.

4. BATERIAS

4.1 Tipos de bateria

A linha Compacta esta preparada para trabalhar com baterias seladas reguladas por valvula ou
baterias livres de manutenc&o quando utilizadas em local ventilado.

4.2 Autoteste do no-break e das baterias

Teste automatico do no-break e das baterias que informa preventivamente que a bateria esta
préxima do fim de vida. Realizado semanalmente em dia e hora programados ou solicitado
manualmente a qualquer tempo.

4.3 Partida por baterias

Os no-breaks podem ser ligados durante a falta de energia através das baterias.

4.4 Protecao das baterias

- Protecédo das baterias contra descarga total com sinalizagcao preventiva antes do desligamento
do no-break.

- Protecao contra sobretensao;

- Protecao contra sobrecorrente de carga;

- Protecéo contra inversao de polaridade através de conectores de engate rapido para expansao
de autonomia;

4.5 Corrente de recarga

No-break |SEN1000C | SEN2000C | SEN3000C | SEN5000C

Corrente de

recarga (A) R < < 2

Atengdo: Todos os produtos contidos neste documento sdo projetados, produzidos e comercializados pela Engetron, logo tais caracteristicas poderao
ser alteradas visando evolug@o do produto, ou mesmo conforme necessidade de nossos clientes. Qualquer duvida entre em contato com a Engetron.
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5. CONECTIVIDADE

5.1 Sinalizagao
- Sinalizagao sonora: possui sinalizagdo sonora especifica para cada alarme identificado;
- Sinalizacdo visual através de painel de Leds:

- Rede presente

- Saida Ligada;

- Bateria em carga ou carregada;

- Alarme Ativo

5.2 Software Residente
O No-break possui controle microprocessado de suas fungdes permitindo ao usuario
acesso via software a recursos como:

. Monitoramento das tensdes, correntes, frequéncia e poténcias de entrada e
saida;

. Monitoramento das tensoes, correntes de carga e descarga e autonomia das
baterias;

. Acesso aos relatorios de ocorréncias;

. Acesso a relatério de estatistica de alarmes;

. Acesso a relatdrio de falta de energia;

. Comandos de configuragéo e atuagéo no no-break;

. Autoteste de baterias

| Mo-Break SENOIDRL{E} Imtelligemte |
| [C)Copyright 1991,2001 ENGETACON{R} Engenharia Eletr. Ind. Com. Ltda |

| ACERETEM3AC| SURTEMSAC | SOBREFREQUENCIA | SUBFREQUENCIRA | SOBRECARGH

|Hora: 98:46:31 Data: ZZ/068/00 Temps &M Operacasc: 66 dlas 16 hor 31 minm |
| e e B T T e R T L 5 R LT S 2 i e 1 A e e T M A eyt |
| ENTRADA | SRIDA | BATERERS |
L i e e e e e e L e e e e e e e ek
| Tensao: 128.0 W |TeEnsaoc: 1226 v |Tensao: L LTl |
|CoEranta Z.08 A |Corrente: 1.42 A I1 cargat .58 A |
| Pptenciat Z61.6 Wa |Potencia: 175.1 Wa |I descarga: a.00 A |
| Frequenciac: 60.4 Hz |Frequencia: E0.0 Hz |FP carga: 16:4 W |
jBum. falta=: ] | B ativa:z 124 _ 4 W |Autonomia: 55 Min |
| = o |
| COnSUmIdar >> Fator da p}:l—*nr:la- a,7L Fator de crilsta: 1.54 |
= |

|

|

|

| y=ntrada |{ }lentrada || j=ntrada || Jentcada i | Jate LO%

I ysaida I 13aida | e e e 4 JaCima de 1D% |
I )paterlias || Ikaterias |{ pactonomia < 5 min. 1{ Jourto circulto na salda |
[t e H e e e e e H e s e e B s T e e ]
|Senoidal Inteligente ligado Temperatura: 288 oC |

5.3 Gerenciamento

O Software Powersups One fornecido gratuitamente, disponivel para download no site,
permite ao usuario gerenciamento local do No-Break via conexdao RS232. Através da
interface de rede WBRC ¢ possivel realizar o gerenciamento remoto via protocolo TCP/IP
com suporte a HTTP, Telnet, SNMP e SMTP. O software possui interface grafica amigavel
e disponibiliza para o usuario os seguintes recursos:

. Monitoramento em tempo real das tensdes, correntes, frequéncia e
poténcias de entrada e saida;

. Monitoramento em tempo real das tensdes, correntes de carga e descarga e
autonomia das baterias;

. Acesso aos relatorios de ocorréncias;

. Acesso a relatorio de estatistica de alarmes;

. Acesso a relatério de falta de energia;

Atengdo: Todos os produtos contidos neste documento sdo projetados, produzidos e comercializados pela Engetron, logo tais caracteristicas poderao
ser alteradas visando evolug@o do produto, ou mesmo conforme necessidade de nossos clientes. Qualquer duvida entre em contato com a Engetron.
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. Comandos de configuracéo e atuagéo no
. Notificacdo de alarmes via e-mail

. Autoteste de baterias

. Graficos de histérico

no-break;

B Pgwnrhepe (e |'|H_-rr:|-' Engenhara Elrlrinica

o0 smube D Hetgicos ™ Log A& Confpnegie @ 4w

MOBSIEAK SEMNOIDNL (R INTELIGENTE

Potsmsia o T3 001001 v B de Sl 20504 C_ Eoncelio
Versda 1 DR 176 CPUISE AL 19 D008 18 60 =  wrap g e
Enbrada St
Faeg i BOOHE Frogudnes B HE Falo e Cyistn 241
& Cormmsix IEEA & Camosie 1,50 & Felce dm Polgecic ().
Lt 34 Ve Foaiial e VA Capasaladn iRl 024
Stabus oo Mo-break Baberia
:'ﬁlm Hra Raly
- =  Conpsis de Cwge 201 A =
‘j‘ s it Jﬁ Frndies fn Corgel 55 204 -
'_Tﬂl#iuﬂdlﬂilﬂ B £ Fotence fa Deszege o o T . T
Al
A i BRI O T (RS
II il o i e DR & 4S8 o1
6. PESOS E DIMENSOES
6.1 Dimensoes
No-break |SEN1000C | SEN2000C | SEN3000C | SEN5000C
Largura 172 172 202 270
Altura 205 290 343 470
Profundidade 395 506 565 690
Dimensdes em milimetros
6.2 Pesos
No-break |SEN1000C | SEN2000C | SEN3000C | SEN5000C
Peso (kg ) 20,0 35,6 61,4 104,2
7. OPCIONAIS

¢ Interface Ethernet para monitoramento remoto (SNMP e Modbus TCP-IP)

e Gerenciamento Centralizado
e Conexao local via porta USB.
e Interface de contato seco

e Solugbes com conexao por bornes

¢ Modulo de adequacgao de tensdo de entrada para o nobreak de 5kVA
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