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GERAIS

A foi desenvolvida com tecnologia online de dupla conversao, fornecendo energia segura e de
qualidade em operacdes criticas para equipamentos sensiveis e estratégicos. Os nobreaks NHS possuem funcao
de autoteste, que garante seu funcionamento antes de ser ligado. O temporizador no botdo liga e desliga evita
desligamentos acidentais do equipamento, que reduzem a vida util das baterias.

Linha Prime Online 2, 3 ¢ 5kVA
Y% + poténcia
Fonte e placa de energia independentes e robustas
Conexdes mais limpas, sem mau contato
Novo layout de placa para melhor isolamento
Menor temperatura de operagdo
Melhorias no processo produtivo

OPCIONAIS PRIME ONLINE
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BORNEIRA SAIDA sim, padrdao em todas as configuracdes sim, padrao em todas as configuragcoes sim, padrdao em todas as configuragdes

Mod. 8x9Ah
Méd. 6x9Ah Mod. 8x17/18Ah
EXPANSAO DE AUTONOMIA Méd. 6x17Ah Méd. 16x17Ah
Mod. 6x45Ah Mod. 8x58Ah
Méd. 8x45Ah

Madd. 12x9Ah
Méd. 12x17/18Ah
Méd. 12x45Ah
Madd. 12x58Ah

As informacdes podem alterar com o passar do tempo. Antes de oficializar, confirme com seu consultor NHS. LINHA Energia segura e de qualidade y v/ | .- SgEgEGUIA
ONLINE | em situacoes criticas. ” JEITO.
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Conexdes mais limpas, sem mau contato.

AUTO NOM IA DE . Novo layout de placa para melhor isolamento. bl be |

DC Start: nobreak pode ser ligado mesmo na auséncia da rede elétrica

Baterias seladas tipo VRLA internas de primeira linha e & prova de vazamento. com bateria carregada.
Recarga automatica da bateria mesmo com o nobreak desligado, o que garante DSP: o controle da forma de onda senoidal pura (online) é preciso devido
maior tempo de vida util. a presenca de tecnologia DSP (Processador Digital de Sinais).

Gerenciamento de bateria que avisa quando ela precisa ser substituida. e LI = g o
a “ P PFC: o controle PFC elimina disturbios, variacdes e interferéncias

Equalizacdo automatica da bateria a cada vez que o equipamento € ligado. da rede elétrica elétrica, independentemente do que estd conectado ao nobreak.

Correlpte de Cafflgi da bateria com controle digital nos estagios de carga, TRUE RMS: os célculos True RMS medem corretamente as formas de onda regulando a tensdo
equalizacac C i de saida com precisao, independentemente do tipo de carga conectada a saida do nobreak.

EXPANSAO DE AUTONOMIA: aumenta a eficiéncia por meio de bancos de baterias _ ! 1 P
externos adicionais. BYPASS: os equipamentos sdo conectados diretamente a rede elétrica

por acionamento manual ou automatico.

CEEES TN A DEET BATERIA INTERNA + BATERIA INTERNA + BATERIA INTERNA + BATERIA INTERNA + BATERIA INTERNA + SR i ) 1 B
1MODULO 6X9AH 1MODULO 12X9AH 1MODULO 6X17/18AH 1MODULO 6X45AH 1MODULO 8X58AH DISPLAY LCD: leia e gerencie seu nobreak por meio do dlsplay em seu pamel frontal,

que exibe informacdes das condicdes do equipamento.

PRIME OL 2000VA

MONITORAMENTO por meio de software.

13 minutos 26 minutos 49 minutos 101 minutos 108 minutos 140 minutos CONECTIVIDADE E EXPANSAO DE AUTONOMIA-

PRIME OL 2000VA % 8 minutos 16 minutos 32 minutos 66 minutos 72 minutos 92 minutos

5 minutos 10 minutos 20 minutos 42 minutos 46 minutos 59 minutos

PAINEL

PRIME OL 5000VA

1. Display
O tempo de autonomia pode sofrer alteracdo conforme a temperatura, ciclos de descarga e poténcia exigida da bateria.

2. Botdo Liga/Desliga

3. Rodizios para movimentacao

4. Microventilador

conecte seu nobreak por meio de a isolacao galvanica mantém be | 2
interfaces USB, RS232 e Ethernet. seguros os equipamentos 5. Conector para expansao de bateria
* Conectores opcionais. Verifique cédigo com seu conectados ao nobreak. 6. Tomadas de Sal'das padréo NRB 14136
consultor comercial. * Disponivel para 2 e 3kVA
7. Etiqueta de identificacdo do produto ©)

NHS PRIME ONLINE 2000VA, 3000VA E 5000VA. e ,

9. Interface de Comunicacdo padrao RS232

LA 10. Disjuntor Geral

11. Borneira de Entrada
LINHA | Energia segura e de qualidade A BN NG ENERGIA 12. Borneira de Saida
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